


• Zandwin(d)molen: 
https://vimeo.com/318997929

https://vimeo.com/318997929
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12 km

4 km

4 km

max. 2 km

Systeemschets
Volume: 2 miljoen m3/jaar
Transportafstand: 12 km

Energie voorziening

Transport SuppletieWinning

Eerste baggerpomp op/ 
dicht bij 

ontgravingswerktuig

5 baggerpompen;  
verspreid om te hoge 

drukopbouw te 
voorkomen

Vaste windmolen met 
winningsgebied rondom

Hulpwerktuigen 
suppletieOpties voor winning

>20m

Baggerpomp op strand 
nodig bij 12 km 

transportafstand

Vermogensbehoefte 
transport 5-6 MW

Versie: 2M_c
Datum: 16-6-2021

Energievoorziening
voor baggerpomp 

op het strand

Tijdelijke energieopslag 
voor leegdraaien leiding

Leidingdiameter 400mm

Vermogensbehoefte:
- transport: 5-6 MW
- winningswerktuig: MW
- hulpwerktuigen:  

Vermogen windmolen: 10 MW

Vermogen windmolen: 10 MW



max. 1,5 km

Systeemschets
Volume: 0.1 miljoen m3/jaar

Transportafstand: 12 km
Energie voorziening

Transport SuppletieWinning

8 baggerpompen nodig; verspreid om 
te hoge drukopbouw te voorkomen

Drijvende windmolens

Crawler voor winning van 
kleine volumes

>20m

Vermogensbehoefte
Windturbine 1,2 MW

Versie: 0.1M_a
Datum: 16-6-2021

Tijdelijke energieopslag 
voor leegdraaien leiding

Laag debiet, dus zand 
door natuurkrachten te 

laten verspreiden

Leidingdiameter 150mm

Vermogensbehoefte:
- transport: 600 kW
- winningswerktuig: kW

Vermogen windmolen: 1200 kW
6 km



Nieuw 
equipment

Sleephopper 

Energie toevoer 
met kV kabels 
langs leidingen

Energie eigen 
windturbine 

Energie 
windpark



Transport met 
leiding

Strand suppletie

Vooroeversuppletie

Vooroeversuppletie
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sandwindmill min

sandwindmill max

dredger min

dredger max










